
ENGIPETROL COLOMBIA S.A.S.

PETROLEUM ENGINEERING



Objeto:
Engipetrol Colombia S.A.S. es una empresa Colombiana, con sede en Ecuador especializada 
en brindar servicios de inspección técnica de taladros de perforación, y sus componentes, 
ensayos no destructivos, roscado de conexiones OCTG Y RSC venta y renta de tubulares, 
herramientas de perforación y completamiento.

Visión:
Ser el principal aliado estratégico de nuestros clientes en generación de soluciones 
consistentes para el desarrollo estratégico de la industria energética y de proyectos 
integrales.

Misión:
Ofrecer productos y servicios de calidad que garanticen el éxito en las operaciones de 
nuestros clientes, incrementando constantemente sus niveles de eficiencia y 
productividad.



NUESTRAS INSTALACIONES

OFICINA BOGOTÁ D.C.

BASE BARRANCABERMEJA, SANTANDER
Dirección: Km 11 Vía Barrancabermeja (El 
centro)
Teléfonos:
3143587749 – 3045942663
Correo: 
operaciones.colombia@engipetrol.com 
administracion.colombia@engipetrol.com

mailto:operaciones.colombia@engipetrol.com
mailto:administracion.colombia@engipetrol.com


COLOMBIA



✓

CERTIFICACIONES

ONAC – ISO 17020

SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO COLOMBIA



SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO COLOMBIA



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CERTIFICACIONES
✓ SAE CERTIFICACIÓN – ACREDITACIÓN INS 16-004
✓ API 5 CT
✓ API 7-1
✓ API 7-2
✓ ISO-4763
✓ ISO 9001 – 2015
✓ API Q1 9th Edición
✓ ASTM MEMBER SHIP
✓ ASNT TC1A MEMBER SHIP

CONEXIONES LICENCIADAS
✓ DOWNHOLE THEREADING SERVICES 

(DSL/STL – DH54/SH57 – PTJDH – DTST –
DH38 – DH6 - TPCN).

✓ TEJAS TUBULAR ( TTXS – TTRS1 - TTUS)
✓ WEIMA (WMT 54/57)



SERVICIOS Y PRODUCTOS

INSPECCIÓN MACHINE SHOP

VENTA Y RENTA DE  
TUBERÍA y ACCESORIOS 

OCTG y API 7-1

CERTIFICACIÓN DE 
TALADROS



TUBING - CASING

API RP 5C1

NORMATIVA APLICADA - INSPECCIÓN
DRILL PIPE

API SPEC 7G-2DS1 VOL 3API RP 5A5

HERRAMIENTAS ESPECIALES

API SPEC 7G-2

HERRAMIENTAS DE ENSAMBLE DE FONDO (BHA)

DS1 VOL 3 API SPEC 7G-2 DS1 VOL 3

API SPEC 5CT



HOISTING TOOLS

NORMATIVA APLICADA - INSPECCIÓN
LIFTING ACCESORIES

ASME B30.10 HOOKSAPI RP 8B

API RP 7L API RP 9B ASME B30.9 SLINGS

API SPEC 8C



INSPECCIÓN

DOS PLANTAS DE INSPECCIÓN EQUIPOS DE ALTA GAMAPERSONAL CALIFICADO



INSPECCIÓN CON CERTIFICACIÓN ONAC

SERVICIOS

✓ Inspección de tubería OCTG y Perforación

✓ Inspección de Taladros

✓ Inspección de Soldaduras

✓ Inspección Eslingas Tensores, grilletes, 
Master links, 



.:
-

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
INSPECCIÓN VISUAL INSPECCIÓN EMI



ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

MAGNETIC PARTICLE INSPECTION LIQUID PENETRANT TESTING

INSPECCIÓN MEDICIÓN DE ESPESORES ULTRASONIC SLIP UPSET AREAS



MACHINE SHOP

TORNOS CONVENCIONALES CON  
ALIMENTADORES DE TUBERÍA

TORNOS CNC SASTA PARA  
TUBERÍA 3-1/2” - 13-3/8” OD



MACHINE SHOP

ÁREA DE FOSFATIZADO CON SISTEMA
DE INMERSIÓN HIDRÁULICO

TORNOS CNC SASTA PARA TUBERÍA
DE 2-3/8” - 4-1/2” OD



MACHINE SHOP
FABRICACIÓN Y MAQUINADO DE ACCESORIOS Y CONEXIONES

✓Conexiones API para casing tubing y tubería de 
perforación

✓Conexiones propietarias ( DTS, Tejas Tubular, Weima)

✓Cross Over

✓Blass Joint

✓Flow Coupling

✓Pup Joint

✓Herramientas de Molienda

✓By pass Tubing API y Propietarios

✓Ranurado y perforación de Tubería

✓Pruebas de hidrostáticas

✓Protectores de Rosca

✓Apretado de conexiones



WELDER SHOP
SERVICIO DE SOLDARURA

✓Aplicación de Hard Banding

✓ Aplicación de Tugsteno en:

➢ Herramientas de Molienda

➢ Estabilizadores

➢ Herramientas para WO

✓ Soldadura de herramientas



RENTA & VENTA DE DP-HWDP-
DC-PUP JOINT 2 7/8’’ – 5 ½’’

•Drill Pipe: 2-7/8" OD (NUEVO) Nominal weight: 10.4
lb/ft Grade: S135 / Length: R2 (31±0.5FT) Connection:
NC31 Pin and Box.

•Drill Pipe: 3-1/2" OD (NUEVO) Nominal weight: 13.3
lb/ft Grade: S135 / Length: R2 (31±0.5FT) Connection:
NC38 Pin and Box.

•Drill Pipe: 5-1/2" OD (NUEVO) Nominal weight: 21.90 
lb/ft Grade: S135 / Length: R2 (31±0.5FT) Connection: 
NC50Pin and Box.



RENTA & VENTADE TUBING 2 7/8” - 4 ½”

•Tubing: 2-7/8" OD (NUEVO) Nominal weight: 6.5 lb/ft 
Grade: L/N80 / Length: R2 Connection: EU

•Tubing: 3-1/2" OD (NUEVO) Nominal weight: 9.3 lb/ft 
Grade: L/N80 / Length: R2 Connection: EU

• Tubing: 4-1/2" OD (NUEVO) Nominal weight: 12.5 lb/ft
Grade: L/N80 / Length: R2 Connection: EU



RENTA DE HERRAMIENTAS

DRILL PIPE ELEVATOR, 2 3/8” , 2 7/8”, 3 ½” , 4 ½” , 5”

UPSET TUBING ELEVATOR , 2 7/8”, 3 ½”, 4 ½”

SLIP TYPE ELEVATOR, 2 3/8” , 2 7/8”, 3 ½” , 4 ½” , 5”, 7

SINGEL JOINT , 2 3/8” , 2 7/8”, 3 ½” , 4 ½” , 5”, 7

SAFETY CLAMP , 2 3/8” , 2 7/8”, 3 ½” , 4 ½” , 5”, 7

TAPONES DE MANEJO 2 3/8” , 2 7/8”, 3 ½” , 4 ½”

ROTARY SLIP 2 3/8” , 2 7/8”, 3 ½” , 4 ½” 

PUP JOINT



PERSONAL CALIFICADO

CERTIFICACIÓN DE TALADROS

NORMATIVA APLICADA



CERTIFICACIÓN DE TALADROS

CERTIFICACIÓN DOCUMENTADA EXPERIENCIA EN CERTIFICACIÓN

Inspección- Certificación Categoría III- Petrotech Colombia-
Febrero 2020

Inspección- Certificación Categoría IV API-RP- 4G Taladro Braserv 
Petróleo Sucursal Colombia.-Agosto 2019

Inspección y Auditoría Taladro Triboilgas TBG-202 – Mayo 2019

Appraisal-Rig EQP-100 Operational Base Block Gustavo Galindo Velasco 

ANCON – Diciembre 2018

Inspección – Certificación Taladro DYGOIL-30 – Mayo 2018

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Inspección – Certificación Categoría IV-API RP 4G Taladro SINOPEC SIN-
156 – Marzo 2018

Inspección – Certificación Categoría IV-API RP 4G Taladro HRI-700 
PANGELA-02 – Febrero 2018

Inspección – Certificación Categoría III-API RP 4G Taladro SINOPEC RIG-
908 – Enero 2018

Inspección – Certificación API-RP-4G Categoría III DERRIK & 
SUBESTRUCTURA, WO-SINOPEC-932 – Octubre 2017

✓

Inspección API-RP4G Categoría IV y Certificación de Mástil, Taladro SIN-
168 – Septiembre 2016

✓



CLIENTES


